
 
Staplerschaufel ESO 
Mechanische Staplerschaufel mit abgesetztem Boden. Die Gabelzinken ragen durch beide 
Öffnungen in den Schaufelboden, wodurch die Staplerschaufel stets im günstigen 
Traglastbereich nahe dem Gabelträger sitzt. Der Kippvorgang wird durch Lösen einer 
Arretierung per Seilzug eingeleitet. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken dient eine mit 
dem Untergestell fest verbundene Kette. Wegen den durchreichenden Zinken ist das 
Vorbaumaß gering und damit die Wendigkeit des Staplers auch bei langen Gabelzinken 
sehr gut. Für alle Arten von Schüttgütern wie Erze, Humus, Rinde, Erde, Stückholz etc. 
Besonders empfehlenswert bei Gabelstaplern mit langen Gabelzinken oder vergleichsweise 
geringer Tragfähigkeit. 

Modell ESO0600 ESO0800 ESO1000 ESO1800 ESO2300 

Breite mm         1080 1330 1580 2100 2600 

Tiefe komplett mm              1700 1700 1700 1900 1900 

Höhe mm 570 570 570 690 690 

Zinkenweite mm 450 450 450 830 830 

Gewicht kg 196 220 242 352 430 

Tragkraft kg 1800 2000 2400 3000 3500 

Inhalt ltr. 600 800 1000 1800 2300 

Preis € 1.778,00 2.182,00 2.615,00 3.052,00 3.692,00 

            

Zubehör €           

Elastikleiste 336,00   421,00   503,00 671,00 841,00 

Hydrauliksatz * 682,00   682,00   682,00 1.227,00 1.227,00 

            

Wechsel auf anderen Ral-Ton auf Anfrage       

Feuerverzinkt auf Anfrage       

            
* Hydrauliksatz mit 1 bzw. 2 Zylindern, Anschluss 3/8", Schläuchen NW10 und Überwurfmutter 

M18x1,5  

            
 

70mm

175mm

Zinkenweite siehe Tabelle
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